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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND  Đức Phổ, ngày        tháng      năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự án: Cầu Thạnh Đức 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 

40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ Về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND 

tỉnh ban hành về ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 của Hội đồng nhân 

dân thị xã Đức Phổ về chủ trương đầu tư công trình: cầu Thạnh Đức; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 20/3/2023 của Hội đồng nhân 

dân thị xã Đức Phổ về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: cầu Thạnh 

Đức; 

Căn cứ Báo cáo thẩm tra số 06/2023/CT39-TTr ngày 04/5/2023 của Công 

ty TNHH tư vấn và xây dựng 39 về việc thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu 

tư xây dựng dự án cầu Thạnh Đức – hạng mục công trình giao thông và tổng 

mức đầu tư; 

Căn cứ Công văn số 857/SXD-QLHĐXD ngày 09/5/2023 của Sở Xây 

dựng tỉnh Quảng Ngãi về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

khả thi hạng mục Điện chiếu sáng thuộc dự án: cầu Thạnh Đức; 

Căn cứ Công văn số 1436/SGTVT-QLCL ngày 25/5/2023 của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: cầu Thạnh Đức; 

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất 

thị xã Đức Phổ tại Tờ trình số 141/TTr-BQL ngày 26/5/2023; Công văn số 
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158/PQLĐT ngày 26/5/2023 của Phòng Quản lý đô thị thị xã Đức Phổ về việc 

thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: 

cầu Thạnh Đức, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự án: Cầu Thạnh Đức, với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án: Cầu Thạnh Đức. 

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ. 

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất 

thị xã Đức Phổ.  

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng: 

a) Mục tiêu đầu tư xây dựng: Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao 

thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã 

hội của địa phương. 

b) Quy mô đầu tư xây dựng:  

- Phần cầu: Tiêu chuẩn thiết kế: Theo Tiêu chuẩn TCVN 11823-2017, tải 

trọng thiết kế HL93. Chiều dài cầu: 557,5m; Cầu dầm  BTCT dự ứng lực; Tốc 

độ thiết kế: 40 Km/h; Khổ cầu: 10m + 2x1,5m = 13,0m; Tần suất thiết kế P = 

1%; Cấp động đất: Cấp VII. 

- Phần đường đầu cầu: Chiều dài tuyến: 108,5m; Thiết kế theo Tiêu chuẩn 

thiết kế đường ô tô TCVN4054-2005; Cấp đường: đường đô thị; Tải trọng trục 

thiết kế: 100 kN; Bề rộng nền đường 13m; mặt đường 10m, bề rộng vỉa hè: 

2x1,5m; Kết cấu áo đường: Bê tông nhựa có mô đun đàn hồi yêu cầu 140Mpa 

Hệ thống an toàn giao thông: theo QCVN 41: 2019/BGTVT. 

b2) Giải pháp thiết kế chủ yếu: 

* Phần cầu: 

Cầu dầm BTCT DƯL gồm 17 nhịp với sơ đồ (3x18) + (39+9x40+39) + 

(3x18). Kết cấu nhịp bằng dầm Super T BTCT 50MPa đúc tại công trường theo 

công nghệ ứng suất trước. Cắt ngang cầu gồm 06 phiến dầm đặt cách nhau 2,1m, 

chiều cao dầm chủ = 1,75m. Dầm bản rỗng 18m gồm 13 phiến dầm bằng BTCT 

50MPa, đặt cách nhau 1,0m. 

- Kết cấu phần trên: Bản mặt cầu, dầm ngang cầu bằng BTCT 35MPa thi 

công đổ tại chỗ; Mặt cầu bao gồm: lớp bê tông nhựa (BTNC 19) dày 7 cm, lớp 

chống thấm dạng phun; Gờ đỡ lan can bằng BTCT 30MPa. Lan can tay vịn bằng 

ống thép mạ kẽm; Khe co giãn dạng răng lược mạ kẽm; 

- Kết cấu phần dưới: Mố cầu dạng mố tường có thân mố, tường cánh bằng 

BTCT 45 MPa; Trụ cầu dạng trụ đặc thân hẹp có thân  trụ bằng BTCT 45 MPa; 

xã mũ, bệ trụ, bệ mố bằng BTCT 35MPa,  Móng mố, trụ cầu là đặt trên hệ cọc 

khoan nhồi BTCT 35MPa, có đường kính D1200. Đường đầu cầu: Bản dẫn bằng 

BTCT 30MPa được đặt trên lớp cấp phối đá dăm loại 1. 

* Phần đường 
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- Bình đồ: Hướng và tim tuyến thiết kế tuân thủ quy hoạch đã được duyệt 

tại Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 

về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung (điều chỉnh) đô thị Đức Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi đến năm 2030. 

- Trắc dọc: Thiết kế đường đỏ được thiết kế với độ dốc dọc cầu 3% để 

đảm bảo an toàn giao thông và tuân theo các điểm khống chế là điểm đầu và 

cuối tuyến kết nối với các tuyến đường bờ kè hiện hữu. 

- Trắc ngang: Trắc ngang được thiết kế với quy mô bề rộng nền 

Bn=13,0m, mặt đường rộng 10,0m và vỉa hè rộng 2x1,5m. 

- Nền đường: đất đắp từng lớp, lớp trên cùng dày 30cm đầm chặt K≥0,98, 

lớp dưới đầm K ≥ 0,95. Taluy nền đắp 1/1,5.  

- Kết cấu mặt đường (các lớp từ trên xuống): Lớp bê tông nhựa chặt nóng 

16 dày 5cm; lớp nhũ tương dính bám 0,5kg/m2; Lớp bê tông nhựa chặt nóng 19 

dày 7cm; lớp nhựa thấm bám 1,0kg/m2; Lớp cấp phối đá dăm loại 1 

Dmax=25mm dày 15cm và Lớp cấp phối đá dăm loại 1 Dmax=25mm dày 25cm. 

- Vỉa hè: Lát đá granite tạo nhám dày 2cm trên lớp vữa xi măng M100 và 

lớp bê tông xi măng 10MPa. Bó vỉa: bằng bê tông 25MPa.  

- Nút giao thông: Thiết kế nút giản đơn, giao cắt cùng mức. Có thiết kế 

các đảo di động bằng thép tại vị trí giao với hai bên tuyến đường bờ kè. 

- Thoát nước dọc: được thiết kế trong khu vực nút giao thông bằng ống 

cống BTCT ly tâm có đường kính D = (60 – 80) cm, hố ga bê tông cốt thép kết 

hợp nắp hố ga và lưới chắn rác bằng gang. 

- Gia cố mái ta luy: bằng bê tông, khung dầm và gia cố chân khay. 

- Thoát nước ngang: kết nối với cống hiện hữu bằng BTCT.   

- Hệ thống an toàn giao thông: Thiết kế hệ thống an toàn giao thông theo 

Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/ BGTVT. 

* Hạng mục điện chiếu sáng: 

- Nguồn điện sử dụng điện áp 3 pha, được đấu nối từ hệ thống cấp điện 

hiện có của khu vực. Đường dây cấp điện chiếu sáng đi ngầm, dây dẫn điện đến 

các trụ điện chiếu sáng dùng loại cáp đồng bọc PVC cách điện khô, bọc hai lớp 

cách điện, ngoài cùng có lớp băng thép bảo vệ và phủ nhựa PVC ký hiệu: 

CXV/DSTA-0,6/1kV 4x25mm2. Dây dẫn điện lên đèn chiếu sáng dùng loại cáp 

đồng bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC. Ký hiệu: CVV 3x1,5 mm2.  

- Thiết kế chiếu sáng hai bên thành cầu: chiều cao treo đèn 9m; trụ đèn sử 

dụng trụ thép mạ kẽm cao 7m; cần đèn đơn có độ vươn 1,5m; đèn chiếu sáng sử 

dụng đèn Led công suất tối thiểu 70W. 

- Thiết kế chiếu sáng tại các nút giao thông: chiều cao treo đèn 14m; trụ 

đèn sử dụng trụ thép mạ kẽm cao 14m; đèn chiếu sáng sử dụng 02 đèn Led công 

suất tối thiểu 250W.  
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5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Cầu lớn – Hầm và Công ty cổ 

phần 1285. 

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:  

- Địa điểm xây dựng: phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

- Diện tích đất sử dụng: 2,34 ha. 

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của 

công trình chính theo thiết kế: Nhóm dự án: Dự án nhóm B. Công trình giao 

thông cấp III. 

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: 

- Số bước thiết kế: 02 bước. 

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:  

+ Khảo sát: Quy trình khảo sát đường ô tô 22TCN263-2000; Quy trình 

khoan thăm dò địa chất 22TCN259-2000; Công tác trắc địa trong xây dựng 

TCVN9398-2012; Quy trình khảo sát thủy văn 22TCN220-95; Quy trình đo vẽ 

bản đồ địa hình và đo đạc theo lưới trắc địa bằng công nghệ GPS của tổng cục 

địa chính 96TCN 43-90 của Tổng cục địa chính; Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện 

hành liên quan khác. 

        + Thiết kế: Tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823:2017; Quy trình thiết kế 

đường ô tô TCVN4054-2005; Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-

06; Tiêu chuẩn cơ sở - Áo đường mềm – các yêu cầu chỉ dẫn và thiết kế TCCS 

38:2022/TCĐBVN; Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – thi công và 

nghiệm thu – Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường 

TCVN 13567-1:2022; Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp móng cấp 

phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô TCVN8859:2011; Quy trình tính toán 

các đặc trưng dòng chảy lũ 22TCN 220-95; Công tác đất – Quy phạm nghiệm 

thu và thi công TCVN 4447–2012; Điều lệ báo hiệu đường bộ Việt Nam QCVN 

41:2019/BGTVT; Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành liên quan khác 

9. Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư: 

a) Tổng mức đầu tư: 265.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi lăm tỷ đồng) 

b) Giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư:  

Chi phí bồi thường, GPMB 4.206.829.000 

Chi phí xây dựng 211.628.328.000 

Chi phí quản lý dự án 3.521.073.000 

Chi phí tư vấn 10.918.875.000 

Chi khác 4.451.410.000 

Chi phí dự phòng 29.937.468.000 

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023-2027. 
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11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 

250.000.000.000 đồng (hai trăm năm mươi tỷ đồng), phần còn lại vốn ngân sách 

thị xã. 

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp 

quản lý thực hiện dự án. 

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: theo phương án bồi thường 

tổng thể do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức 

Phổ lập. 

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ sau đây: 

1. Nghiệm thu khối lượng khảo sát địa hình, địa chất và hồ sơ Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án theo đúng quy định hiện hành của 

Nhà nước; khối lượng khảo sát được nghiệm thu phải đủ điều kiện: Phù hợp với 

các tiêu chuẩn ngành hiện hành, đảm bảo chất lượng lập hồ sơ thiết kế cơ sở và 

được sử dụng lại trong bước lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở (trừ khối 

lượng khảo sát được phép bổ sung trong giai đoạn thiết kế triển khai sau thiết kế 

cơ sở). 

2. Kiểm tra, rà soát lại khối lượng và các khoản mục chi phí, kinh phí tổng 

mức đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Nhà nước để đảm bảo chính xác 

và tiết kiệm chi phí đầu tư; quản lý chặt chẽ kinh phí của công trình trong phạm 

vi tổng mức đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt. 

3. Tiến hành lập các hồ sơ, thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành của 

Nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực 

hiện. 

4. Tổ chức thẩm định bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

theo đúng quy định làm cơ sở phê duyệt. 

5. Thực hiện các nội dung kiến nghị của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng 

Ngãi tại Công văn số 1436/SGTVT-QLCL ngày 25/5/2023 và Phòng Quản lý đô 

thị thị xã tại Công văn số 158/PQLĐT ngày 26/5/2023. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã; Trưởng các Phòng: Tài 

chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài Nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho 

bạc Nhà nước Đức Phổ; Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh; Chủ đầu tư; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như Điều 4;      
- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT, P.QLĐT. 
 
 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Tâm Hiển  
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